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GABION CONCEPTION

pourles PARTICULIERS et les PROFESSIONNELS

Habillage de facade en gabion

Embellissey vobre facade avec nobre systéme modulable aux panneaux épurés et prafdes. Le bardage peut adopter
des hauteurs jusqu 10 métres. Linteaw en tile sur demande pour Uentourage des portes et des fenétres.
Fixation possible sur les isolations thermiques aprés etude specifique.
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Fixation de la rangée de panneaux de grillage N art. Produit — &I $ ii
Bardage unilatéral sur une Solution d'angle sur une
inférieure sur les corniéres de Fixation au moyen e o) ol et 98040 Panneau de grillage 1178cm | 505em . 1
de croc . = 98041 Panneau de grillage 117.8cm 100,5 cm - 1
+ Lorsque les longueurs et hauteurs varient, il Faut
adapter les panneaux de grillage sur place 3 38042 Pannea de grillage 177.8am | 100.5¢cm . L
I'aide d'une pince coupante diagonale solide 98043 Panneau de grillage 197.8cm 100,5 cm - 1
= Tous les éléments sont de qualité supérieure 98049 Panneau de grillage 197.8 cm 50,5cm - 1
(grillage alu-zinc galvanisé) et trés durables. e 98044 Gaille de Finition . 1005 ¢m 10,3 cm 1
+ Pierres non fournies .
theukrie 98060 Corniére de fixation 3em 200,5 em 4em 1
habillage de fagade
98065 Lot de crochets de fixa- . . 12,5cm 1
tion (35 pees)
4 . 5
Distance entre les corniéres Bardage extérieur Bardage intérieur Raccord en spirale 35748 Raccordwn spicste Shom .
e fhation \\§ L] 95752 Raccord en spirale - 100 cm - 1
Lot de crochets de Fixation
» f L - i
-3033cm | ;_‘.1.91‘_;{
| Cornidres de Foation
N T L g \\ ®
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@ Panneau de grillage
AT &\\ : Panneau de grillage | Crochets | Comniéres de fixation
98040 15x 5x
98041 25x% Sx
98042 30x 6x
2 98043 35x Tx
3 98049 21x 7
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Vissage des corniéres de fixation sur le mur:
» Comme les matériaux de construction d'un mur différent d'un endroit & ['autre, les vis et les chevilles sont & choisir sur place.
* Les dimensions des trous dans la corniére ont été congues de sorte 3 garantir un pergage rapide et direct.
Il en est de méme pour les chevilles,
» Distance entre les corniéres de fixation : 30 - 33 cm.
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